Essenza |l Essenzen

Platino

Boschi di Fiemme

ROVERE ANTICATO ANTIKISIERT EICHE

I nome del metallo piu prezioso per questo rovere
che sembra bruciato dal sole e riacceso dall’oliatura,
in cui sfumature di nocciola e grigio si alternano

a passaggi color tortora, con lampi biancastri che
schiariscono nel tempo.

Der Name des wertvollsten Metalls fir diese Eiche,

die von der Sonne verbrannt scheint, deren Licht

aber durch die Olung eine Wiederbelebung erlebt.

lhre haselnussbraunen, grauen und taubengrauen
Schattierungen wechseln sich mit hellen Farbpassagen
ab, die mit der Zeit authellen.

Colorazione inizialmente piu scura che matura in circa 3 mesi dalla produzione,
stabilizzandosi su una tonalita piu chiara. Die anfanglich dunklere Farbgebung hellt

sich innerhalb von ca. 3 Monaten nach der Produktion auf und stabilisiert sich auf
einem helleren, gereiften Ton.

Caratteristiche tecniche Technische Eigenschaften

PLANCIA STANDARD
STANDARD LANDHAUSDIELEN

STRETTO E LUNGO SCHLANK

SPINA 90° 1 45°
ITALIENISCHES 90° | FRANZOSISCHES 45°

Legno Holz

Rovere Anticato Antikisiert Eiche

15 mm | sp.lamelle sup. 3,6 mm

Spessore Sicrke 15 mm | Oberste Schicht 3,6 mm

15 mm | sp.lamelle sup.4 mm (4+9+2)
15 mm | Oberste Schicht 4 mm (4+9+2)

15 mm | sp.lamelle sup. 3,6 mm
15 mm | Oberste Schicht 3,6 mm

162* | 192 | 240 mm multilarghezze**

Larghezza Breiten verschiedene Breiten** 75 mm 90 mm
Lunghezza [ édnge }zsasn?alclgo\/ogrflugzyig?kr:i;n secondo disponibilita 1600 mm 600 mm
Scelta Sortierung Senza nodi | nodoso | variegato AlB AlB

Astig, Astfrei, Abwechslungsreich

Retro FRiickseite Abete | Rovere Fichte | Eiche

Abete Fichte

Abete | Rovere Fichte | Eiche

Provenienza Herkunit

Comunita Europea £UJ

Classe di reazione al fuoco

Brandverhalten Cil - 81 nd Cil - 81
Ereson o €1 (1o

Conduttivita [ eitfahigkeit 0,14 W/mK

Resistenza termica |Virmewiderstand 0,10 K'W

Peso Gewicht 8,0 Kg/mq

Umidita Feuchtigkeit 7% +-2%

Durezza Harte 23-42 N/mm?

*Fino a esaurimento scorte sara disponibile anche la precedente misura di 158 mm. “Bis zum Abverkauf der Lagerbestande ist auch die bisherige Breite 158 mm verfugbar.

**Multilarghezze: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. “*Verschiedene Breiten: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm.
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