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Boschi di Fiemme

Il rovere come natura l’ha creato. Reale e regale 
nel suo color tortora caldo, calmato nelle note 
più accese dal velo diafano, quasi impercettibile, 
dell’oliatura trasparente.

Eiche, wie sie die Natur geschaffen hat, variantenreich 
und astig, königlich in ihrer warmen, taubengrauen 
Farbe. Die intensiven Noten werden durch den 
transparenten Schleier der Ölung abgeschwächt.

Reale
ROVERE PIGMENTATO PIGMENTIERTE EICHE

*Fino a esaurimento scorte sarà disponibile anche la precedente misura di 158 mm. *Bis zum Abverkauf der Lagerbestände ist auch die bisherige Breite 158 mm verfügbar.
**Multilarghezze: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. **Verschiedene Breiten: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm.

Caratteristiche tecniche Technische Eigenschaften

PLANCIA STANDARD 
STANDARD LANDHAUSDIELEN STRETTO E LUNGO SCHLANK SPINA 90° | 45° 

ITALIENISCHES 90° | FRANZÖSISCHES 45°

Legno Holz Rovere Pigmentato Pigmentierte Eiche

Spessore Stärke 15 mm | sp.lamelle sup. 3,6 mm
15 mm | Oberste Schicht 3,6 mm

15 mm | sp.lamelle sup.4 mm (4+9+2) 
15 mm | Oberste Schicht 4 mm (4+9+2)

15 mm | sp.lamelle sup. 3,6 mm
15 mm | Oberste Schicht 3,6 mm

Larghezza Breiten 162* | 192 | 240 mm multilarghezze** 
verschiedene Breiten** 75 mm 90 mm

Lunghezza Länge 1850 | 2000 | 2400 mm secondo disponibilità
Je nach Verfügbarkeit 1600 mm 600 mm

Scelta Sortierung Senza nodi | nodoso | variegato
Astig, Astfrei, Abwechslungsreich A | B A | B

Retro Rückseite Abete | Rovere Fichte | Eiche Abete Fichte Abete | Rovere Fichte | Eiche

Provenienza Herkunft Comunità Europea EU

Classe di reazione al fuoco 
Brandverhalten Cfl - S1 n/d Cfl - S1

Emissione formaldeide 
Formaldehydemission E1 (<0,1 ppm)

Conduttività Leitfähigkeit 0,14 W/mK

Resistenza termica Wärmewiderstand 0,10 K/W

Peso Gewicht 8,0 Kg/mq

Umidità Feuchtigkeit 7% +/-2%

Durezza Härte 23-42 N/mm2


