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Boschi di Fiemme
RitrattoRitratto

Il leggero velo bianco mitiga le cromie antracite, 
accentua le venature più profonde e abbraccia le 
delicate variazioni nocciola, conferendo a questo 
rovere invecchiato uno straordinario effetto plasmato 
dalla natura in chiave contemporanea.

Ein leichter Schleier mildert die Anthrazitfarbe und betont 
so die tieferen Maserungen. Zarte haselnussfarbene 
Variationen verleihen einen außergewöhnlichen Effekt, 
der auf zeitgenössische Art von der Zartheit der Natur 
erschaffen wird.

Colorazione inizialmente più scura che matura in circa 3 mesi dalla produzione, 
stabilizzandosi su una tonalità più chiara. Die anfänglich dunklere Farbgebung hellt 
sich innerhalb von ca. 3 Monaten nach der Produktion auf und stabilisiert sich auf 
einem helleren, gereiften Ton.

Caratteristiche tecniche Technische Eigenschaften

PLANCIA STANDARD 
STANDARD LANDHAUSDIELEN STRETTO E LUNGO SCHLANK SPINA 90° | 45° 

ITALIENISCHES 90° | FRANZÖSISCHES 45°

Legno Holz Rovere Anticato Antikisiert Eiche

Spessore Stärke 15 mm | sp.lamelle sup. 3,6 mm
15 mm | Oberste Schicht 3,6 mm

15 mm | sp.lamelle sup.4 mm (4+9+2) 
15 mm | Oberste Schicht 4 mm (4+9+2)

15 mm | sp.lamelle sup. 3,6 mm
15 mm | Oberste Schicht 3,6 mm

Larghezza Breiten 162* | 192 | 240 mm multilarghezze** 
verschiedene Breiten** 75 mm 90 mm

Lunghezza Länge 1850 | 2000 | 2400 mm secondo disponibilità
Je nach Verfügbarkeit 1600 mm 600 mm

Scelta Sortierung Senza nodi | nodoso | variegato
Astig, Astfrei, Abwechslungsreich A | B A | B

Retro Rückseite Abete | Rovere Fichte | Eiche Abete Fichte Abete | Rovere Fichte | Eiche

Provenienza Herkunft Comunità Europea EU

Classe di reazione al fuoco 
Brandverhalten Cfl - S1 n/d Cfl - S1

Emissione formaldeide 
Formaldehydemission E1 (<0,1 ppm)

Conduttività Leitfähigkeit 0,14 W/mK

Resistenza termica Wärmewiderstand 0,10 K/W

Peso Gewicht 8,0 Kg/mq

Umidità Feuchtigkeit 7% +/-2%

Durezza Härte 23-42 N/mm2

ROVERE ANTICATO ANTIKISIERT EICHE

*Fino a esaurimento scorte sarà disponibile anche la precedente misura di 158 mm. *Bis zum Abverkauf der Lagerbestände ist auch die bisherige Breite 158 mm verfügbar.
**Multilarghezze: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. **Verschiedene Breiten: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm.


