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Essenza | Essence

*Multilarghezze: dalle 3 alle 6 larghezze miste, comprese tra 100 mm e 300 mm, a seconda della quantità e della disponibilità. ATTENZIONE non saranno sempre presenti le specifiche 
misure 100 mm e 300 mm. *Multi-width: from 3 to 6 mixed types of width, between 100 and 300 mm, according to quantity and availability. ATTENTION: sizes 100 mm and 300 mm are 
not always available. ** La maggior parte delle lunghezze delle plance sono tra 1500 mm e 2500 mm.

Una calma distesa d’acqua sotto il cielo invernale, 
una superficie elegante e rarefatta, in cui il naturale 
calore dell’olmo europeo è cristallizzato nel ghiaccio 
dei raffinati toni del grigio e del tortora.

A calm surface of water underneath the winter sky, 
a rarefied and elegant surface where the natural warmth 
of the European elm is crystallized in the ice of 
the royal tones of grey and dove-grey.

Fior d’Oceano
Fior di Fiemme
OLMO EUROPEO EUROPEAN ELM

Caratteristiche tecniche Technical specification

PLANCIA STANDARD STANDARD PLANKS

Legno Wood Olmo europeo European Elm

Spessore Thickness 15 mm | sp.lamella sup. 4 mm
15 mm | Th.top layer 4 mm

Larghezza Width multilarghezze* multi-width*

Lunghezza Length da 700 a 3000 mm** secondo disponibilità
from 700 to 3000 mm** according to availability

Scelta Selection Nodoso | variegato Knotty | Variegated

Retro Back Abete Spruce

Provenienza Origin Comunità Europea European Union

Classe di reazione al fuoco 
Fire resistance class Cfl - S1

Emissione formaldeide 
Formaldehyde emission E1 (<0,1 ppm)

Conduttività Conductivity 0,14 W/mK

Resistenza termica Thermal resistance 0,11 K/W

Peso Weight 8,0 Kg/mq

Umidità Humidity 9% +/-2%

Durezza Hardness 37 N/mm2


