
RAME
Lo sguardo viene catturato dall’atmosfera magnetica 
di questo rovere dalle brillanti sfumature rame e bronzo 
ossidato, come echi dall’antichità e dal passato a cui 
intimamente connesso sa rendere omaggio.

Caratteristiche tecniche

B O S C H I  D I  F I E M M E  |  R o v e r e  p i g m e n t a t o

*Multilarghezze:	40%	158	mm,	40%	192	mm,	20%	240	mm.	**Retro:	standard	in	abete;	in	rovere	su	richiesta

Boschi di Fiemme | Rame | nodoso e piano sega

Legno Rovere
Spessore 15 mm 
	 	 Sp.	lamella	nobile	3,6	mm
Larghezza 158\192\240\	multilarghezze*
Lunghezza 1850\2000\2400	mm	
  secondo disponibilità
Scelta Senza nodi \ nodoso \ variegato
Retro Abete\Rovere**
Provenienza Comunità Europea
Classe di reazione al fuoco	 Cfl-s1
Emissione formaldeide E1 (<0,1ppm)
Conduttività 0,15 W/mK
Resistenza termica 0,10 K/W 
Peso 8,9 Kg/mq
Umidità	 7%+	/	-2%
Durezza	 23-42	N/mm2


