
Caratteristiche tecniche
Legno Rovere Thermowood
Spessore 15 mm 
  Sp. lamella nobile 3,6 mm
Larghezza 154 mm \ 188 mm
Lunghezza 1850\2000 mm secondo disponibilità
Scelta� 4FO[B�OPEJ�=�OPEPTP
Retro Abete \ Latifoglie
Provenienza Comunità Europea
Classe di reazione al fuoco� $n�T�
Emissione formaldeide E1 (<0,1ppm)
Conduttività 0,14 W/mK
Resistenza termica 0,10 K/W 
Peso 8,5 Kg/mq
Umidità 5%+ / -2%
Durezza 46 N/mm2

TERRACCESA
The clear oak stands out with the wet red ground’s 
DPMPVST��*U�T�TPGU�BOE�WBSJFHBUFE�MJLF�B�CPBSE�PG�nPXJOH�
DBOEZ
� XIFSF� CMBEFT� PG� MJHIU� mSF� VQ� BOE� CSPXOJTI�
nBNJOH�FGGFDU�QBUUFSOT�NPWF�TNPPUIMZ�

L U C I  D I  F I E M M E  |  T h e r m o w o o d  o a k

7HFKQLFDO�VSHFLÀF
Wood Oak
Thickness 15 mm 
  Th.top layer 3,6 mm
Width 154 or 188 mm
Length 1850/2000 mm 
  according to availability
Selection Knot-free/knotty/variegated
Back Spruce
Origin European Union
Fire resistance class� $n�T�
Formaldehyde emission E1 (<0,1ppm)
Conductivity 0,14 W/mK
Thermal resistance 0,10 K/W 
Weight 8,5 Kg/mq
Humidity 5%+ / -2%
Hardness 46 N/mm2

Luci di Fiemme | Terraccesa | knotty and brushedLuci di Fiemme | Terraccesa | knotty and brushed


