
LAGONERO
Una tenue sbiancatura rivela nel rovere la natura 
EFMMB�QJFUSB� QSF[JPTP� JODPOUSP� USB� JM� DBMPSF�EFM� MFHOP�
F�J�GSFEEJ�F�DBOHJBOUJ�HSJHJ�EFMMB�SPDDJB�BUUSBWFSTBUJ�EB�
TDSF[JBUVSF�QJá�DIJBSF�MFHHFSNFOUF�SPTBUF�

Caratteristiche tecniche

L U C I  D I  F I E M M E  |  R o v e r e  t h e r m o w o o d

Legno Rovere thermowood
Spessore 15 mm 
  Sp. lamella nobile 3,6 mm
Larghezza 154 o 188 mm
Lunghezza 1850\2000 mm 
  secondo disponibilità
Scelta Senza nodi/nodoso/variegato
Retro Abete\Latifoglie
Provenienza Comunità Europea
Classe di reazione al fuoco� $n�T�
Emissione formaldeide E1 (<0,1ppm)
Conduttività 0,14 W/mK
Resistenza termica 0,10 K/W 
Peso 8,5 Kg/mq
Umidità� ���������
Durezza 46 N/mm2

Luci di Fiemme | Lagonero | senza nodi e spazzolato


