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La preziosa rarità dell’olmo europeo nella sua forma più 
verace, come in origine, mosso e variegato, ricco di nodi 
e palpitanti striature che sfumano in infinite variazioni di 
giallo, tortora e marrone, dai piccoli guizzi color panna 
dell’alburno fino al nero infuocato dei nodi più vivaci.

The precious rare presence of European elm shows its 
original more genuine form: rough and variegated, full 
of knots and palpitating streaks that shade into never-
ending yellow, dovegrey and brown variations with small 
cream-coloured wriggles – like the sapwood – until the 
fired black of the brightest knots.
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*Multilarghezze: dalle 3 alle 6 larghezze miste, comprese tra 100 mm e 300 mm, a seconda della quantità e della disponibilità. ATTENZIONE non saranno sempre presenti le specifiche 
misure 100 mm e 300 mm. *Multi-width: from 3 to 6 mixed types of width, between 100 and 300 mm, according to quantity and availability. ATTENTION: sizes 100 mm and 300 mm are 
not always available. ** La maggior parte delle lunghezze delle plance sono tra 1500 mm e 2500 mm.

Caratteristiche tecniche Technical specification

Legno Wood	 Olmo Europeo 
		  European Elm
Spessore Thickness	 15 mm
		  Sp. lamella nobile 4 mm
		  Th. top layer 4 mm
Larghezza Width	 multilarghezze* multi-width*
Lunghezza Length	 da 700 a 3000 mm**
		  secondo disponibilità
		  from 700 to 3000 mm**
		  according to availability
Scelta Selection	 Nodoso Knotty
Retro Back	 Abete Spruce 
Provenienza Origin	 Comunità Europea European Union
Classe di reazione al fuoco	 Cfl-s1
Fire resistance class
Emissione formaldeide	 E1 (<0,1ppm)
Formaldehyde emission
Conduttività Conductivity	 0,14 W/mK
Resistenza termica	 0,11 K/W
Thermal resistance
Peso Weight	 9 Kg/mq
Umidità Humidity	 10%+ / -2% 
Durezza Hardness	 37 N/mm2




