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Cotto in tutto lo spessore, il larice invecchiato s’incendia 
in una vivacissima tavolozza d’oro punteggiata di nodi 
e fiammature color rame, uno dei metalli che 
si estraevano in passato dalle miniere abbandonate 
del Monte Mulat, a nord di Predazzo.

Baked along the whole thickness,the old-looking larch 
wood is brought out by a lively golden palette dotted 
with knots and copper flaming effect pattern. Copper 
is one of the metals that they used to extract from the 
abandoned mines at Monte Mulat (north of Predazzo).
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Caratteristiche tecniche Technical specification

Legno Wood	 Larice Evaporato Steamed Larch
Spessore Thickness	 15 mm
		  Sp. lamella sup. 3,6 mm
		  Th. top layer 3,6 mm
Larghezza Width	 195 mm  
Lunghezza Length	 1850 | 2000 | 2400 mm
		  secondo disponibilità
		  according to availability
Scelta Selection	 Unica Unique
Retro Back	 Conifera Conifer
Provenienza Origin	 Comunità Europea European Union
Classe di reazione al fuoco	 Cfl-s1
Fire resistance class
Emissione formaldeide	 E1 (<0,1ppm)
Formaldehyde emission
Conduttività Conductivity	 0,14 W/mK
Resistenza termica	 0,11 K/W
Thermal resistance
Peso Weight	 8,1 Kg/mq
Umidità Humidity	 8%+ / -2% 
Durezza Hardness	 19-25 N/mm2


